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Wezwanie do usuniecia skutkéw naruszenia wlasnosci

Dotyczy inwestycji drogowej ,,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin-
Rzeszow-Grabownica Starzenska od skrzyzowania z DK 94 w m. Gwizdaj do skrzyzowania z droga
wojew0dzka nr 835 w m. Przeworsk...”

Jestem wiascicielem dziatek nr 2256; 2257 oraz 2258 (wspotwlasnos¢) znajdujacych sie przy ulicy
Wegierskiej w Przeworsku. Dzialki te nie sg rozgraniczone i sq uprawiane razem. W ramach
inwestycji z dziatek tych zostal wydzielony obszar, na ktérym zbudowano réw przelewowy.

Podczas budowy zasypano réw, przebiegajacy przez dziatki 2256 i 2257, odprowadzajacy
wode z zaglebienia znajdujacego sie na moich dziatkach (nr 2256; 2257 i 2258). Powoduje to
systematyczne zalewanie czesci tych dzialek, a w efekcie wylaczenie z uprawy i wymierne straty
materialne.

Réw, ktory zostal zasypany podczas inwestycji jest udokumentowany na zdjeciach
lotniczych i numerycznym modelu terenu dostepnych w serwisie Glownego Urzedu Geodezji
(Geoportal.gov.pl). W zalacznikach 1 — 3 zobrazowano wyglad rowu sprzed inwestycji. Row
zasypany w czasie prowadzenia inwestycji istnial od ponad 100 lat. Dysponuje planem sytuacyjnym
dziatek miejscowosci Mokra Strona (obecnie przylaczonej do miasta Przeworsk) Hip. 448/24 z 20
pazdziernika 1920 r., z zaznaczonym rowem.

W zwigzku z powyzszym wzywam Podkarpacki Zarzad Drég Wojewédzkich do jak
najszybszego odtworzenia rowu odprowadzajacego wode z moich dziatek.

Z powazaniem,

Jozef Kotlinski

Zakaczniki:
1. Ortofotomapa wysokiej rozdzielczosci z zaznaczonym rowem odprowadzajacym wode
oznaczonym niebieskq strzatkq (Zrodto: geoportal.gov.pl).
2. Numeryczny model terenu (odwzorowany hipsometrycznie) naniesiony na ortofotomape
wysokiej rozdzielczosci (Zrodto: geoportal.gov.pl). R6w zaznaczono niebieskq strzatkg
3. Profil wysokos$ci wyznaczony wzdhiz linii réwnoleglej do ulicy Wegierskiej oddalonej
0 10 m od granicy pasa drogowego przed inwestycja.



